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    Официальный представитель в России       
620219, Россия, г.Екатеринбург

 ул. Мамина-Сибиряка, 58-708

Tel. (343) 3553136, 3553137 
Fax (343) 3553139 

ava@sky.ru  

www.avaltd.ru 

	ТЕХНОЛОГИИ БУТЫЛОЧНОГО РОЗЛИВА – лист ИСХОДных данных

	1
	Компания :
	Тел :

	
	Адрес :
	Факс :

	
	Лицо, ответственное за проект :
	Должность :

	
	e-mail :

	2
	Описание применения + Эскиз (с приложенными нагрузками)

	
	Ссылка на марку машины/проект :
	Новый проект : Да (     Нет (

	
	Тип машины :

	
	ПЕЧЬ (    ВЫДУВ. (     ОПОЛАСК. (    НАПОЛН. (    УКУПОРОЧ. (    ЭТИКЕТИРОВ. (      ДР. ( 

	
	Диаметр стола / Диаметр вращения бутылок :

В случае оборудование для выдува PET, количество позиций выдува :  

	3
	Условия использования опорно-поворотного устройства (ОПУ) : 

	
	Положение ОПУ
	Горизонтальное (                    Вертикальное (                       Другое (

	
	Виды нагрузок 
	Прижимающие (                      Оттягивающие (

	
	Нагрузки на подшипник
	Статические
	Динамические

	
	
	Ном.
	Ном.
	Максим.
	Торможение

ускорение
	Аварийная остановка

	
	Использование (% Врем.)
	
	
	
	
	

	
	Осевые нагрузки  (кН)
	
	
	
	
	

	
	Радиальные нагрузки (кН)
	
	
	
	
	

	
	Опрокидывающий момент (кНм)
	
	
	
	
	

	
	Скорость вращения (об/мин)
	
	
	
	
	

	
	Нагрузки шестерни

	
	Вращающий момент для ОПУ (кНм)
	
	
	
	
	

	
	Тангенциальная нагрузка (кН)
	
	
	
	
	

	4
	Специальные требования к применению

	
	Среда :
	Рабочая температура :

	
	Ускорение :                                                                 (рад/сек²) 
	Торможение :                                      (рад/сек²)

	
	Момент инерции :                                                            (кг/м²)
	Время выключения :                                  (сек)

	5
	Предпочтительные параметры

	
	Размер ОПУ 
	Внешний диаметр (мм) :
	Внутренний диаметр (мм) :

	
	Тип зубчатого зацепления 
	Внешнее (                         Внутреннее (                       Без зацепления (

	
	Модуль :
	Количество зубьев для ОПУ :

	
	Количество зубьев для шестерни :
	Передаточное число:

	6
	Требуемое время поставки :
	

	7
	Количество :
	Годовая потребность :
	Количество в поставке :
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